
深圳市福田区

建筑施工中午或者夜间作业证明
证书编号：深环福田第 20213040190 号

工程名称 湾尚骏玺家园主体工程

建设单位 深圳市承翰投资开发集团有限公司、深圳市水围实业股份有限公司

施工单位
深圳市华晟建设集团股

份有限公司

统一社会信用代码 91440300746623159N

施工地址 深圳市福田区 福田水围街与水围二街交界西南侧

施工内容 不可中断的混凝土浇筑施工

项目负责人 雷流生 电 话 18682207617

产生噪声施工设备
口输送泵口混凝土运输车辆口振捣棒口冲扎桩口旋挖桩口吊车口成槽机口挖

掘机口风镐

施工时间

2021-02-22 12:00 至 2021-02-22 14:00

2021-02-22 23:00 至 2021-02-23 07:00

2021-02-24 12:00 至 2021-02-24 14:00

2021-02-24 23:00 至 2021-02-25 07:00

2021-02-26 12:00 至 2021-02-26 14:00

发证时间 2021.02.19

环境噪声防治措施

１、对本项目的施工场地进行合理布局。尽量使高噪声的机械设备远离附近的

环境敏感点。

２、建筑工地周边应设置围挡，混凝土浇灌作业过程输送泵应设置密闭隔音棚

对敏感方向进行遮挡，最大限度降低噪声影响。

３、施工场地应保持通道和道路通畅，合理设置运输车辆出口位置和进出路线

并保持道路平坦，控制运输车辆车速。减少车辆鸣笛。

４、对冲(钻)孔桩机等高噪声设备，必须设置有效的隔声设施，如采用全封闭

式或局部封闭式隔声罩，最大限度降低桩机噪声影响。

５、加强对装卸施工的管理，如金属材料在卸货时，要轻抬轻放，避免随 意操

作而产生的人为噪声扰民。

审批意见

１、根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十九、三十条的规定，

同意该工程因技术要求需要而连续施工；

２、施工单位必须按本证载明的施工时间和内容进行施工并落实上述环境噪声

防治措施；

３、施工单位须在施工现场周图显著位置张贴许可还及施工作业告示。并做好

对周围居民的解释工作:

４、施工单位必须按要求做到文明施工；

５、本证施工内容及施工时间不得更改，涂改无效。

注：仅指不可中断的混凝土浇筑施工，不包括其他工序施工

发证机关：深圳市生态环境局福田管理局
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