
深圳市 -XXXX- 项目
施工噪声污染防治实施方案（编制要点）
 
 
 
 
工程名称：                                    
工程地点：                                    
建设（代建）单位（盖章）：                     
施工单位（盖章）：                             
监理单位（盖章）：                             




编制时间：


[bookmark: _Toc621190870_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28005][bookmark: _Toc23084]
一、工程概况
介绍工程施工内容、承包方式、工期、地理位置等基本信息，见表1。如项目仅涉及基础、主体等某一阶段，说明与其他阶段施工单位的交接内容、时间等；如项目仅涉及工地中某一区块，说明与其他施工单位的交接安排、设施共用情况等。
表1  工程概况信息表
	项目信息
	填写内容

	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	工程项目承包方式
	

	总占地面积
	

	总建筑面积
	

	工程合同总造价（万元）
	

	噪声污染防治经费预算（万元）
	

	开竣工日期（合同工期）
	

	建设单位项目现场负责人（签字）
	
	联系电话
	

	监理单位项目现场负责人（签字）
	
	联系电话
	

	施工单位项目现场负责人（签字）
	
	联系电话
	


[bookmark: _Toc1095698268_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13795][bookmark: _Toc19543]
二、周边敏感点及主要噪声源分析
（一）周边敏感点分析
介绍项目周边与本项目施工场界相邻的噪声敏感点（包括住宅、学校、医院、行政办公、科研等建筑物）分布情况和主要特征，提供敏感点位置示意图（见图1）和敏感建筑物信息表（见表2）。
[image: ]
[bookmark: _Toc161650938_WPSOffice_Level1]注：蓝色为敏感点，上图表现形式供参考。
图1  敏感点位置示意图
[bookmark: _Toc1997769981_WPSOffice_Level1]表2  敏感建筑物信息表
	敏感点名称
	与工地的相对位置关系
	与工地场界的最近距离
	楼栋数及与工地场界最近楼栋层数
	影响人群数量及特征
	备注a

	例如：
某小区
	北侧
	30 米
	3 栋，20 层
	300 人，居民
	

	例如：
某学校
	东南侧
	10 米
	2 栋，4 层
	500 人，小学生
	

	…
	
	
	
	
	

	a如敏感点无人居住，在备注中说明原因。


[bookmark: _Toc397386199_WPSOffice_Level1]（二）主要噪声源分析
介绍本项目主要产生噪声的施工阶段和工艺等关键信息。结合项目施工计划，分施工阶段列明产生噪声的施工设备主要信息，并说明各阶段同时使用的设备数量，表3、表4、表5、表6供参考。


[bookmark: _Toc573134087_WPSOffice_Level1]表3  地基基础阶段产生噪声的施工设备信息
	序号
	施工设备
	数量（台）
	产权
（租赁或自有）
	是否属于国家推荐低噪声目录设备
	计划使用时间及持续时长
	主要施工区域
	设备型号及厂家
	使用年限（年）
	日常保养情况

	1
	挖掘机
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	推土机
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	旋挖桩机
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	静力压桩机
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	双轮铣
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	炮机
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	风镐
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	破碎设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	运输车辆
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：地基基础阶段，施工现场最多同时使用的施工设备包括挖掘机台数、旋挖桩机台数、风镐个数等。


[bookmark: _Toc1320825967_WPSOffice_Level1]	表4  主体结构阶段产生噪声的施工设备信息	
	序号
	施工设备
	数量（台）
	产权
（租赁或自有）
	是否属于国家推荐低噪声目录设备
	计划使用时间及持续时长
	主要施工区域
	设备型号及厂家
	使用年限（年）
	日常保养情况

	1
	混凝土泵车
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	混凝土振捣棒
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	支撑切割设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	支撑破碎设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	钢筋焊接设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	运输车辆
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：主体结构阶段，施工现场最多同时使用的施工设备包括混凝土泵车辆数、支撑切割设备台数、混凝土振捣棒个数等。


[bookmark: _Toc1302193034_WPSOffice_Level1]表5  机电、装饰装修阶段产生噪声的施工设备信息
	序号
	施工设备
	数量（台）
	产权
（租赁或自有）
	是否属于国家推荐低噪声目录设备
	计划使用时间及持续时长
	主要施工区域
	设备型号及厂家
	使用年限（年）
	日常保养情况

	1
	电锯
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电钻
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：机电、装饰装修阶段，施工现场最多同时使用的施工设备包括电锯个数、电钻个数等。


[bookmark: _Toc466959627_WPSOffice_Level1]表6  产生噪声的通用施工设备信息
	序号
	施工设备
	数量（台）
	产权
（租赁或自有）
	是否属于国家推荐低噪声目录设备
	计划使用时间及持续时长
	主要施工区域
	设备型号及厂家
	使用年限（年）
	日常保养情况

	1
	塔吊
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	施工升降机
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	发电机
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	空压机
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	排风机
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	吊车
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	降尘雾炮机
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：施工现场通用施工设备包括塔吊个数、发电机台数、空压机台数、降尘雾炮机个数等。


[bookmark: _Toc748978708_WPSOffice_Level1]三、噪声污染防治管理制度
（一）管理人员职责和分工
提供噪声管理人员组织架构，包括施工单位、建设单位、监理单位三方的职责，施工单位明确项目负责人、环保主任等岗位的具体职责，落实环保措施实施人员、投诉接访人员、资金管理人员等。交通类项目，如涉及多个区段，明确每个区段的具体负责人。
列明建设单位、监理单位对施工项目降噪措施和管理措施落实情况的监督检查计划和安排。
（二）噪声污染防治经费
介绍噪声污染防治经费和保障措施，编制噪声污染防治经费台账，确保专款专用，表7供参考。
表7  噪声污染防治经费台账
	序号
	设施设备
	用途
	照片
	数量
	单位
	单价
	总价
	设备设施描述
	施工阶段
	登记时间
	是否投入使用

	1
	标准化围挡
	工地降噪隔音
	
	
	
	
	
	降低施工场界内噪声的传播
	整个主体
	
	已投入使用

	2
	地泵隔音降噪棚
	降低混凝土泵车噪声
	
	
	
	
	
	混凝土浇筑时，有效地降低泵车的噪声传播
	主体施工
	
	已投入使用

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）文明施工宣传教育
介绍开展安全文明施工教育的方式，例如融入党建活动、每日晨会和定期培训等。
（四）群众沟通协调措施
介绍本项目采取的化解群众矛盾的具体做法。例如：在施工工地门口设置群众接访点，并指定施工噪声污染环保联络人，了解周围居民的诉求，对接环保执法人员；定期走访周边居民区和社区活动中心，与居民代表建立微信联络群，及时听取群众对施工现场的建议，适时调整改进施工降噪措施，并主动向周边群众告知解释降噪措施，化解矛盾。
（五）环保公示
提供环保公示牌公示信息或公示牌图片。公示信息包括项目名称、施工单位名称、施工时间、施工范围和内容、《施工噪声污染防治实施方案》、现场负责人及其联系方式、噪声监督管理主管部门等。
[bookmark: _Toc1076354394_WPSOffice_Level1]四、噪声污染防治措施
[bookmark: _Toc9041][bookmark: _Toc26618]（一）施工工艺和设备
介绍本项目采用的低噪声施工工艺和设备，以及在施工设备租赁时对设备使用年限和噪声排放限值的要求。
（二）施工场地布置
介绍施工场地布置情况，提供分阶段的施工场地平面图，并在施工场地平面图上标注周边噪声敏感点的位置和距离信息、场界围挡的高度和材质信息、主要噪声设备的位置和设备信息、主要降噪措施的位置、人工监测或自动监测噪声监测点位等信息。对于铺设管道、轨道交通等线性或分段施工项目，分区段提供施工现场平面图。
[bookmark: _Toc17232][bookmark: _Toc9299]（三）降噪技术措施
介绍本项目针对主要噪声源采取的噪声污染控制措施。具体如表8所示。可分阶段或工艺详细介绍本项目采取噪声污染控制措施的工艺、材质、安装位置、降噪效果等内容。
[bookmark: _Toc1804394559_WPSOffice_Level1]表8  本项目采取的降噪措施
	序号
	噪声源
	降噪措施
	图片
	数量或长度
	降噪效果（选填）

	1
	移动式发电机
	安装隔声罩
	
	
	

	2
	混凝土输送泵车
	设置独立隔声房作业
	
	
	

	3
	钢筋加工、木工、切割、破碎工艺
	封闭或半封闭工棚内作业
	
	
	

	4
	暗挖竖井及周边的设备
	设置竖井棚
	
	
	

	5
	场内所有声源
	声屏障
	
	
	

	6
	运输车辆噪声
	铺设路面减震覆板
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc6323][bookmark: _Toc24370]（四）施工行为管理
介绍通过加强施工现场人员行为管理控制噪声影响的做法，并附佐证材料或照片。例如介绍大型机械维护保养要求，混凝土振捣器的使用管理要求等，现场采用对讲机替代其他高噪声联络方式等。
（五）噪声监测
[bookmark: _GoBack]介绍本项目的噪声监测工作安排，并在施工现场平面图中标识监测点位设置情况。噪声监测包括在线监测和手工监测，按照噪声监测方式，监测记录内容包括：
——在线监测：介绍本项目噪声在线监测系统的基本情况，包括监测点位、设备型号、原始监测记录保存方式、系统维护方式、与政府部门联网情况，以及显示屏设置位置。
——手工监测：介绍监测人员、监测点位、监测频次、监测台账记录表等，见表9。
表9  手工监测台账记录表
	项目
名称
	

	手工监测点位图
	（附图）

	月份
	
	监测人员
	
	仪器型号
	
	

	监测日期
	监测时间
	监测点位
	备注（可填写超标原因分析等异常情况）

	
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	

	某日
	10：00
	
	
	
	
	

	
	16：00
	
	
	
	
	

	
	20：00
	
	
	
	
	

	
	加测时间
	
	
	
	
	

	某日
	10：00
	
	
	
	
	

	
	16：00
	
	
	
	
	

	
	20：00
	
	
	
	
	

	
	加测时间
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc1348696444_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc517620488_WPSOffice_Level1]五、噪声扰民处置
如接到群众投诉或反馈，采取科学手段化解，合理解决群众诉求。依据现场实际情况介绍本项目化解矛盾的方式方法。
六、中午或夜间施工作业管控方案
介绍本项目中午或者夜间施工作业情况，包括：
（一）介绍本次申请中午或者夜间施工作业的施工区域及内容、施工时间、主要施工设备及噪声源、计划采取措施等情况。
（二）详细列明公示公告情况，包括降噪承诺书公示情况、上一次中午或者夜间施工作业证明公示地点、公示方式情况（首次申请可不提供）以及本次中午或者夜间施工期间现场责任人姓名和联系电话。
（三）详细列明本项目本次申请之前所有的中午或者夜间施工作业证明申请情况（首次可不填写），见表10。
表10  中午或者夜间施工作业证明申请情况
	序号
	申请时间
	施工阶段
	施工区域及内容

	1
	xx年x月x日x点至xx年x月x日x点
	主体阶段
	xx区域约xx方混凝土浇筑

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


（四）申请中午或夜间施工证明的，应在方案中提供近7天的自动监测数据记录。
（五）申请中午或夜间施工作业证明的，应在方案中提供建设单位、监理单位对施工项目监督检查的记录。
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